FORRO COLMEIA B15 REFAX

CARACTERISTICAS

Composto por grelhas de 625 x 625 mm ou 625 x 1250
mm apoiadas sobre estrutura de perfis T15 invertido. As
grelhas sao formadas por perfis tipo “U” de 15 mm de
base por 38 mm de altura com 6 opgGes de células e
uma cinta perimetral que unifica a grelha e esconde o

perfil “T” de sustentagdo.

Como as grelhas ficam simplesmente apoiadas sobre o
perfil “T”, sua remocdo é bastante facil, permitindo

assim, rapido acesso as instalacdes sobre o forro.

INFORMACOES TECNICAS

Matéria Prima: Aluminio (Ago sob consulta).

Acabamento: Tratamento de superficie, executado
composto por decapagem
quimica, aplicagdo de camada de primer e pintura
dupla face, com esmalte de base polyester, com cura
em alta temperatura (Sistema coil Coating), o que

em processo continuo,

garante alta resisténcia e durabilidade do produto.

Cores: 20 cores padrao ou outras sob encomenda.

Conformacgao: Os componentes sdo fabricados em
perfiladeiras e prensas de Ultima geragdo, totalmente
automatizadas,

garantindo

padronizagao dos mesmos.

Dimensoes: Dimensado da grelha 625 x 625 mm ou

625 x 1250 mm.

assim,
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perfeita

Peso (gnd*

Mdaha
Materid |625625| 6909 | 7878 | 83@9 | 104x104 | 125125
Aurino | 34 32 29 26 24 21

*Com Perfil T15

APLICACAO

Forro.

ACUSTICA

O material acustico pode ser jateado diretamente na
cobertura ou disposto em mantas de
inorganica ou & de rocha basaltica revestidas com véu
elastomérico preto-fosco, proporciona o ndo arraste de

fibras e 6timo acabamento.

O NRC (Coeficiente de absorcdo sonora) depende da
perfuragdo, da manta acustica e da altura de plenum,

podendo variar entre 0,73 e 0,95.

ILUMINACAO

Pode-se utilizar lumindrias embutidas em qualquer

ponto do forro, ou sobre 0 mesmo.

~

MANUTENCAO

A limpeza periddica do produto utilizando-se panos
Umidos e detergente neutro diluido em &gua é

1a de vidro

recomendado para garantir sua melhor conservagao.

O produto apresentado neste catdlogo estd sujeito a modificagdes devido ao

Constante aperfeicoamento técnico e inovagdes tecnolégicas.
Medidas expressas em milimetros.
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DETALHE DE INSTALACAO
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O produto apresentado neste catdlogo estd sujeito a modificagdes devido ao

Constante aperfeicoamento técnico e inovagdes tecnolégicas.

Medidas expressas em milimetros.

www.refax.com.br




