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 CARACTERíSTICAS   
 
Spacial Tiles Refax é um forro aberto, composto por 
placas de alumínio penduradas a uma estrutura oclusa 
dispostas alternadamente na posição vertical e 
horizontal. 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS    
 
Matéria Prima: Alumínio (Aço sob consulta). 
 
Acabamento: Tratamento de superfície, executado 
em processo continuo, composto por decapagem 
química, aplicação de camada de primer e pintura 
dupla face, com  esmalte de base polyester, com cura 
em alta temperatura (Sistema coil Coating), o que 
garante alta resistência e durabilidade do produto. 
 
Cores: 20 cores padrão ou outras sob encomenda. 
 
Conformação: Os componentes são fabricados em 
perfiladeiras e prensas de última geração, totalmente 
automatizadas, garantindo assim, a perfeita 
padronização dos mesmos. 
 
 
 

 APLICAÇÃO    
 
Forro. 

 ACÚSTICA    
 
O material acústico pode ser jateado diretamente na 
cobertura. 

 ILUMINAÇÃO    
 
Pode-se utilizar luminárias dispostas entre painéis ou 
sobre o forro. 

 MANUTENÇÃO   
 
A limpeza periódica do produto utilizando-se panos 
úmidos e detergente neutro diluído em água é 
recomendado para garantir sua melhor conservação. 

GRAMPO 
EMENDA PERFIL 

PRINCIPAL 

TRAVESSA 
SPACIAL TILE 

PAÍNEL 
SPACIAL TILE 

PRINCIPAL 
SPACIAL TILE 

 COMPONENTES   
 

T iran te

G ram po

T ile

R eg . de  n íve l

P e rfil travessa

 DETALHE DE INSTALAÇÃO  
 

PLANTA 
 

ELEVAÇÃO 
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